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� Afficher tous les 4 produits de la même famille.

Jauge de Profondeur Micrométrique 0,1", tige fixe, base de 2,5", butée à cliquet
See More by Mitutoyo

Stock #78-309 

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1+ €131,00 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Gamme:
0 - 1 inches

Numéro de Modèle:
128-105

1 In Stock

€131
,00

AJOUT ER AU PANIER

SPÉCIFICATIONS

Tous les Produits Test et Détection Appareils de Mesure Optique Micromètres de Profondeur Mitutoyo

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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System of Measurement:
Imperial

Propriétés physiques et mécaniques

Graduations (pouces):
0.001

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
Visionner

Précision jusqu'à 0,001"
Longueur des tiges de profondeur jusqu'à 6"
Butée à cliquet pour des mesures précises et répétables

Les Micromètres de Profondeur Mitutoyo sont conçus pour mesurer avec précision les rainures, les trous et les évidements profonds avec une précision allant jusqu'à 0,001". Ces micromètres sont dotés d'une broche à pointe
en carbure durable pour une meilleure résistance à l'usure et une plus grande stabilité des mesures. Un mécanisme de butée à cliquet assure une pression uniforme pour garantir des résultats constants quelle que soit la
profondeur. Les Micromètres de Profondeur Mitutoyo sont idéaux pour les applications à petite et grande échelle dans les secteurs de la fabrication, de l'industrie et de la recherche.

DESCRIPTION PRODUIT
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