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� Afficher tous les 2 produits de la même famille.

 Tube à Focalisation Fine SM1

Fine Focus Tube ID1, #35-762

Stock #35-762 

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1+ €53,05 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Function:
Extension Tube (Adjustable)

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):

12 In Stock

€53
,05

AJOUT ER AU PANIER

SPÉCIFICATIONS

Tous les Produits Composants Optomécaniques Tube System Système de Tube DI Tubes à Focalisation Fine SM

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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20.0 - 30.0

Ouverture Utile CA (mm):
18.0

Construction:
Anodized Aluminum

Diamètre Externe (mm):
30.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
1.035 x 40 TPI (SM1)

Filetage de Barillet:
M21.5 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Idéaux pour un espacement variable le long de l'axe optique des systèmes SM1 ou SM05
Traitement antireflets pour réduire la lumière parasite
Vis de réglage intégrée pour verrouiller la mise au point

Les Tubes à Focalisation Fine SM TECHSPEC  permettent un ajustage d'espacement fin et précis dans n’importe quel système de lentille tube SM1 ou SM05. Les Tubes à Focalisation Fine SM TECHSPEC sont idéaux pour
être utilisés avec les Tubes de Lentille SM TECHSPEC afin de fournir un réglage fin de la longueur du système, et peuvent être verrouillés avec la vis de réglage intégrée. Ces tubes à focalisation fine utilisent des filetages SM1
(1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI), qui sont pratiques pour la construction de prototypes et de systèmes.

DESCRIPTION PRODUIT

®


	Tous les Produits / Composants Optomécaniques / Tube System / Système de Tube DI / Tubes à Focalisation Fine SM
	Tube à Focalisation Fine SM1
	SPÉCIFICATIONS
	Caractéristiques du produit
	Propriétés physiques et mécaniques
	Filetage & montage
	Conformité réglementaire

	DESCRIPTION PRODUIT


